
 

 

Etiquetas – Automático 

LABEL AUTOMOUNTER 
 

Montaje preciso a la primera 
y en todo momento, 
independiente del nivel de 
habilidad del operario. 
 

Posicionamiento y montaje 
de planchas totalmente 
automáticos 
 

Elimina el tiempo de 
inactividad de la prensa 
debido a planchas mal 
registradas, lo que supone 
un rápido retorno de la 
inversión. 
 

Soporte técnico vía internet 
 
Video: 
https://vimeo.com/23641380
0 

ESPECIFICACIONES  

− Disponibles versiones 
dedicadas al cilindro o a 
mangas 

− Ancho máximo de 
700mm/27.5" 

− Rango de repetición de 
150mm/6" a 610mm/24".  

− Monitor en color con pantalla 
táctil de 22". 

− Sistema de visión con 
capacidad de 
almacenamiento de más de 
100.000 trabajos 

− Precisión de 
posicionamiento de la 
cámara de +/- 5 micras  

− Cámaras HD 
monocromáticas de 50x 

− Reconocimiento automático 
de imágenes 

PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

− Escáner de código de 
barras 

− Cortador de cinta y 
clichés 

− Unidad de 
intercambio de 
mangas con mandril 
de montaje 

− Sistema de alineación 
de pre registros 

− Portarrollos de cinta 
 

 

https://vimeo.com/236413800
https://vimeo.com/236413800


 

 

 
 

 

 
Operación de montadora 
 

El Label AutoMounter puede utilizarse tanto en modo manual como en 
modo de posicionamiento automático, sin esfuerzo y con una interfaz 
gráfica multilingüe fácil de usar. La configuración es sencilla, ya sea 
mediante la importación de coordenadas, la programación manual o la 
enseñanza. 
 

 
Selección de opciones populares disponibles: 

 

 

 

Cortadora de placas de precisión 
 

Escáner de código de barras 

  

Adaptadores de cambio rápido 
 

Láser para el ajuste del 
prerregistro 

 
 


