
 

  

 

Etiquetas – Semi Automático - FTS 

Gama FTS 
 
La premiada gama FTS es el 
modelo elegido por los 
convertidores de etiquetas de 
todo el mundo. El diseño 
patentado de Heaford es la 
elección ideal para los 
convertidores de etiquetas que 
desean un proceso rápido y 
repetible. Es posiblemente la 
montadora más rápida del 
mercado. 
 

- Alta precisión de montaje 
- Extremadamente sencilla de 
manejar y con formación 
mínima 
- Rápido retorno de la inversión 
- Elimina burbujas entre cliché y 
el cilindro o la manga 
- Enfoque fijo independiente de 
desarrollo. 

ESPECIFICACIONES 

 Disponible como 
modelo dedicado para 
cilindros o para 
mangas 

 Anchos de banda 
disponibles: - 500mm, 
700mm o 900mm  

 Rango de repetición 
155mm hasta 610mm o 
876mm 

 Monitor en color con 
pantalla táctil de 22". 

 Láser para la 
alineación de la placa  

 Adaptadores de cambio 
rápido de diferentes 
cilindros sin 
herramientas  

 Dos cámaras digitales 
en color de 50x. 

PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

 Unidades de aplicación 
de cinta con brazo 
pivotante o trasero 

 Unidades de corte de 
cinta y placas 

 Sistema de alineación 
de pre -registros 

 Medición para las 
cámaras 

 Opción de cámara 
motorizada 

 



 

 

  
Equipo estándar suministrado con cada modelo 
 
- Dos cámaras digitales en color de x50 

magnificación para el montaje de un 
cliché. Cada cámara dispone de un 
iluminador LED de alta intensidad para 
permitir un rápido posicionamiento del 
cliché. 

- Ordenador industrial sin ventilador de 
2GB RAM160GB HDD, 4 puertos USB. 

- Pantalla táctil de 22" a color 

- Adaptadores de liberación rápida para 
diferentes tipos de cilindros, sin 
herramientas. 

- Superficie de la mesa acolchada para 
garantizar una presión uniforme en la 
aplicación del cliché. 

- Mesa de vacío para asegurar el cliché 
en su posición. 

- Láser para ayudar con la alineación del 
cliché 

 
 

 
Selección de opciones populares disponibles: 
 

 

 

 

Cortadora de clichés 
 

Aplicador de cinta 

  
Adaptadores de cambio rápido Laser para sistemas de pre 

registro 
 


